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For perfekt akustik och ventilation har SOUNDEX-tak monterats i Verkstadsskolan, Trollhattan 
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e Separata hål för luft och ljud e Tvättbart utförande 
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LEWIS MUMFORD 


| och 


samhallsplaneringen 


| Av arkitekt André Schimmerling 


i; Ashley Place i London, ett av dessa gamla vordnads- 

I värda torg omgivet av hyreshus fran viktoriansk tid. 

o$I en byggnad med aristokratisk prägel befinner sig 

ten icke mindre vördnadsvärd institution, fast av be- 

; tydligt senare datum. Det är The Town Planning In- 
stitut. 


> Det var en dag i slutet av juni och Hennes Maje- 
f stat Drottningens guldmedalj skulle utdelas för tredje 
i gången — nu till den amerikanske sociologen Lewis 
"Mumford för hans stora insatser på samhallsplane- 
ringens område. 


Salen var fullsatt trots den tropiska värmebölja 
i som lamslagit London. Sedan institutets ordförande 
(Mr J Hellier efter en kort introduktion högtidligen 
i överlämnat medaljen var det Sir William Holfords 
1 tur att fästa publikens uppmärksamhet på de tre egen- 
i skaper som synts honom mest betydande hos Mum- 
ford: hans rättframhet i kritiken på stadsplaneringens 
1 område, en kritik som han utövat i ett trettiotal år, 
I värmen och generositeten i hans övertygelse och slut- 
ligen hans förmåga att underordna detaljerna i en hel- 
het och därigenom ge en samlande överblick. 


I sitt svarstal började Mumford med att harangera 
sina föregångare som fått samma utmärkelse som 


-racerforarens snabbhet och skicklighet. Mumford 
i framhöll också sin lärare Patrick Geddes som det 
i mest slående exemplet på en av de människor som 
utövat ett djupgående inflytande på vår tids stads- 
i planering genom att frigöra sig från fackmannens 
"ofta trånga syn på problemen. Han talade även om 
* Raymond Unwin och hans generations kamp mot 
-osundheten och fulheten i sekelskiftets bostads- och 
| arbetsmiljö. 

_ Dagens stadsplanerare förebråddes däremot av 
| Mumford att de i praktiken offrar alltför mycket åt 


DK 711.1 
den motoriserade trafikens behov och inte tillräckligt 
beaktar andra viktiga behov. Han framhöll vilken 
skada som åstadkommes genom att man inte i grund 
studerar städerna i deras regionala sammanhang. Med 
alla de medel som för närvarande står till vår disposi- 
tion är vi i färd med att planera för ett liv utan verk- 
lig mening — en civlisation utsatt för terrorn och de 
undertryckta instinkternas våldsamma utbrott. Våra 
ideal i dag tycktes honom nära besläktade med sten- 
åldersmänniskans: tron på de materiella rikedomar- 
nas obegränsade expansion och på en likaledes obe- 
gränsad utveckling av vår makt över naturen och 
dess krafter. Det föreföll honom omöjligt att skapa 
verkligt mänskliga nya stadsbildningar utan att flytta 
tyngdpunkten från trafikproblemen — en följd av 
teknikens utveckling — till mer varaktiga mänskliga 
värden. Den tekniska utvecklingen för inte, i kraft 
av sin egen förmåga, fram till ett nytt tidsskede där 
de sociala och de yttre förhållandena balanserar var- 
andra på ett harmoniskt sätt — utan snarare tvärtom. 

Ett lämpligt användande av våra tekniska möjlig- 
heter på basis av sunda mänskliga värden skulle 
kunna leda till nya stadsformer. Det skulle då säkert 
bli möjligt att finna en medelväg mellan å ena sidan 
en potatisodling för varje individ och den renodlade 
stenstaden med sina skyskrapor å den andra. Vår tid 
måste söka återfinna syntesen mellan staden och lan- 
det, mellan stadsbon och landsbon. Än en gång — ett 
förnyat regionalt liv förefaller vara den enda möjlig- 
heten att övervinna de nuvarande motsättningarna. 
För att ta några praktiska exempel framhöll Mum- 
ford att de nya städerna i England var gjorda på 
bästa sätt med nutida förutsättningar — men vår tids 
verkliga nya städer väntar fortfarande på sin tillbli- 
velse och på sina stadsplanerare. 

Dagen efter Mumford gjort dessa principuttlanden 
hade förf. tillfälle att höra honom utveckla sina idéer 
på regionplaneringen i anslutning till ett konkret 
exempel: The Tennessee Valley Authoritys projekt. 
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Frågan gällde i vad man detta projekt närmar sig 
hans teoretiska föreställningar. Hade denna ofantliga 
tekniska apparat hjälpt utvecklingen framåt i rätt 
riktning? Hade man lyckats skapa en enhet inte 
bara nationaleknomiskt utan också administrativt och 
kulturellt? 

Svaret på den första frågan blev positivt. Ett stort 
område som varit förstört på grund av erosion hade 
åter blivit bördigt och producerande och befolkningen 
som tvungits flytta därifrån hade kunnat återvända 
och återuppta odlingen av jorden. Enligt Mumford 
kan detta få stora återverkningar på det sociala pla- 
net genom trygghetskänslan när man känner sig 
säker på sin utkomst ur jorden. Denna känsla är ett 
stabiliserande element i alla samhällen och en mot- 
pol till osäkerheten i stads- och industrilivet som är 
underkastat de ekonomiska konjunkturernas väx- 
lingar på ett betydligt mera kännbart sätt än lands- 
befolkningens liv. 

När det gällde den andra frågan, om den admini- 
strativa delen av planen, var Mumford mer nyanse- 
rad i sitt svar. TVA-projektet hade utförts på ett 
ovanligt sätt under en krisperiod. Staten bildade ett 
offentligt företag och utrustade det med alla de tek- 
niska, finansiella och juridiska fullmakter som var 


TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 
MAJOR GENERATING PLANTS 
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TVA, The Tennessee Valley Authority bildades genom kongressbeslut 
1933. Dess uppgift skulle vara att reglera vattnet i floden Tennessee 
och göra floden farbar även för djupgående fartyg, att förebygga 
översvämningar i Tennessee- och Mississippi-dalarna; att producera 
el- och vattenkraft; att ordna skogsplantering och sätta igång jord- 
bruket och starta industriell verksamhet; att anlägga en kemisk 
fabrik för att där experimentera fram bl. a. nya gödningsämnen 


T. h: Watts Bar Dam, Tennessee 
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nödvändiga för att utföra projektet. Detta företag 


ersatte ett fyrtiotal maktlösa lokala myndigheter. | 

Nu är arbetena slutförda — vattensystemet funge- 
rar, kraftverken är i gång och nya lantgardar och 
byar har uppbyggts etc: — och hela området tycks | 
åter ha kommit i normala gängor och på sin plats | 
inom det amerikanska produktionslivet. Och nu över- | 
gar det offentliga företaget så småningom till att vara | 
enbart tekniskt rådgivande och uppmuntrar de gamla | 
administrativa lokala organen att återuppta sitt arbete | 


i området. | 


Betraffande den tredje fragan om en regional kultu- 
rell aktivitet maste den besvaras negativt. Naturligtvis 
har man med TVA:s hjälp lyckats skapa nytt liv i det 
förut nästan Okenartade området. Nya städer och 
byar har byggts upp och även förutsättningar för ett | 


rikt kulturellt stadsliv har skapats. Men möjlighe- | 
terna har här inte alls tillvaratagits på samma ut- | 
märkta sätt som när det gällt de rent tekniska pro- | 


blemen. 


TVA-projektet liksom flera andra lyckade nutida | 


planeringar som t. ex. Amsterdams nya plan har inte 
fullföljts tillräckligt konsekvent och man har därför 
misslyckats med att inspirera andra myndigheter och 


andra stadsplanerare att fortsätta i samma riktning. 


+ 


Den stora internationella byggnadsutstdllningen i Berlin, 
Interbau 1957, öppnades programenligt lördagen den 6 
juli. Själva invigningsceremonin ägde rum på Schloss 
Bellevues tradgardsterrass i Tiergarten intill utstdllnings- 
området och ca 3 000 inbjudna gäster fran olika länder 
deltog med ett stort antal diplomatiska sändebud i spet- 
sen. Arrangemangen var förvisso högtidligt uttinkta men 
kom att te sig mycket lediga i verkligheten eftersom en 
långvarig värmebölja just da hade lagt sig över Berlin. 
Herr förbundspresidenten själv hade behagat meddela 
att han tänkt infinna sig i sommarkostym, och det kom 
så småningom att betyda uppkavlade skjortärmar och 
en morgontidning över huvudet för de många gästerna 
som hade att sitta i 40 graders värme och åhöra fest- 
musik och festtal. 

Tal hölls bl. a. av Berlins borgmästare professor Otto 
Suhr och av ordföranden i de tyska arkitekternas riks- 
organisation professor Otto Bartning. Huvudta- 
lare var förbundspresidenten dr. Theodor Heuss, 
en mindre vanlig typ av politiker, sympatisk, med bl. a. 
en doktorsavhandling om moselviner på sin meritlista. I 
sitt anförande yttrade han bl. a. följande: 


»Man har med hjälp av skisser och modeller gjort mig 
förtrogen med utställningens uppläggning och målsätt- 
ning och jag har också vandrat genom landskap med 
fragmentariska kuber. Nu bör vi lämna den fantasivärld 
som hör ihop med Schloss Bellevues omgivningar; möjlig- 
heten att få bo mitt i den tyska verkligheten måste be- 
tyda en uppfyllelse inte blott av min egen personliga 
önskan utan även en nationell längtan. I grund och bot- 
ten är det, som vi kommer att se, något annat än en 
utställning” i traditionell mening och därigenom har myc- 
ket vunnits i lärorikt syfte. Av detta har blivit ett nytt 
bostadskvarter i jättestaden och vad jag funnit storartat 
i försöket och intressant i genomförandet är att byggfolk 
från utlandet även hade kallats till denna uppgift. För 
detta ändamål har det för snart 30 år sedan gjorts en 
liten förstudie, som snart lät tala om sig, nämligen Weis- 
senhof-Siedlung i Stuttgart. I dag ser vi detta Weissenhof- 
Siedlung, i vilket verk jag hade möjligheter till delaktig- 
het, som ett skirt romantiskt experiment. 

Romantiken kommer att här fattas på grund av den 
ringa förutsättningen för idyller i Berlin. Det har emel- 
lertid blivit och skall förbliva en utomordentlig uppgift 
att ge den mänsklighet som vill känna sig som individer 


och ha ett liv i fredlig gemenskap en ny chans på en yta, 
som frilagts under en förintelsens period. 

Det s. k. Hansakvarteret tillhörde den snabbt växande 
rikshuvudstadens historiefria och därmed även ansiktslösa 
stadsdelar med de nyrikas mindre trevliga karaktärsdrag 
— fula dekorationsfasader på framsidan, eländiga gårdar 
på baksidan. Nu är jag i detta ögonblick en smula osäker: 
kallas den här blott och bart ’Hof’ eller som man i 
väster kallade och kanske fortfarande kallar den ”Gar- 
ten’; jag har under tolv års tid från det s. k. ”Berliner 
Zimmer’ i Schöneberg vederkvickts av en sådan ’Garten’ 
med brandmuren mittemot smyckad med ett alplandskap, 
gröna böljande gräsmattor, däremellan skogspartier och 
på de högsta klipporna evig snö. Man levde som mellan 
en dålig förortsteaters illusionskulisser. Men varför talar 
jag om det? Inte för att göra mig fri från ironiska anek- 
doter utan för att, sökande efter en grundtes, försöka 
teckna det elementära i en nybyggnadsepok, som sedan 
början av detta sekel är på väg. Återvinnandet av den 
redbarhet, som den torftiga nygotiken i Kaiser-Friedrich- 
Gedächtniskirche saknade liksom de högherrskapliga 
trappmaskeraderna, mestadels a la renässans. 

Redbadhet? Är det då fråga om ett utjämnande av ett 
moraliskt underskott. Jag är böjd för att säga ja. Detta 
ja, som innebär en förnuftig planlösning, en riktig orien- 
tering, trafikteknisk sans samt räddandet av parker och 
friluftsområden, vill emellertid inte veta av att red- 
barhet förväxlas med blott banal saklighet, likaså inte 
med snobbigt framvisande av de senaste landvinningarna 
på det tekniska området. När jag för några månader 
sedan i ett annat sammanhang talade om byggfrågor, an- 
vände jag, lätt varnande, termen ’markerad funktiona- 
lism’. Detta har inte behagat alla, men man har förstått 
det. Det gäller den allt mer utbredda förmågan att an- 
vända sådana saker som betong, stål och glas som bygg- 
nadsmaterial etc. Men ordetymologin, som vet att ”konst” 
kommer från ’kunna’, får inte förleda oss att uteslutande 
anse det tekniska kunnandet för konst. Ty detta ord 
har för vetandet och känslan skapat värde på nytt och 
innefattar ett mervärde i sig själv. Innebörden av detta 
påpekande får bli en tyst följeslagare till oss, när vi ser 
på utställningen. 


Nästa nummer av Byggmästarens arkitekturupplaga (nr 
AQ) kommer att bli ett specialnummer om byggnads- 
utställningen INTERBAU i Berlin. 
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TVAFAMILJSVILLA 
I DROTTNINGHOLM 


Arkitekter SAR Hans Borgström och Bengt Lindroos 


DK 728.34 (485 Drottningholm) 
Huset ligger pa Drottningholmsmalmen i en dal, som 
sakta sluttar ner mot Malaren i norr. Det omges av lummig 
lövskog och en pittoresk äldre bebyggelse. Tomten är 
2.000 m? och byggnadsytan är 250 m?. Huset innehåller 
tva enfamiljsbostader, varav en storre for en familj med 
tre barn och en mindre fér en ungkarl. Lagenheterna har 
grupperats kring två uterum, som öppnar sig mot trad- 
garden i väster. Genom sitt vindskyddade lage har dessa 
»gardar visat sig användbara inte bara pa sommaren utan 
även under en stor del av hösten och våren. Gårdarna kan 
vid behov avstangas fran tradgarden med grindar, som 
rullar pa rals utmed vastfasaden. Genom tomtens sluttning 
mot norr har infart till garage erhållits i markplanet. Kalla- 


Vinjetten: Fasad mot tradgdardssidan. Ytong vit, grindar i mérk- 


brun impregnering, trabréstning mörkgrön och fénstertra ljust grått 
Foto: Lennart Olson 


T. v: Situationsplan 


Plan av bottenvåning. Skala 1:250. 1. entré- 
portik 2. kapprum 3. kök 4. vardagsrum 
5. arbetsplats 6. sovrum 7. gästrum 8. matrum 
9. lek- och arbetsrum 10.syrum 11. barnens 
soyrum 12. uterum 


Vastfasad med stängda grindar 


Ostfasad med entréerna 


Sektion genom den större lägenheten 


BYGGMÄSTAREN 1957, A 8 


185 


Detaljsektioner av uterummens glaspartier. Ovan: Horisontalsektion | 
och därunder två vertikalsektioner 1.stolpe av furu 2. Thermopane- 
glas 3. skjutdörr i stängt lage, teakfanerad dörr med glas- och glid- | 
lister av Al-profiler och tatningslist av karosserityp 4. skjutdörr i | 
öppet lage 5. varmluftskanal 6. träregel, utv. bekladd med bitumen- 
matta och kopparplat 


Nedan t. v: Öppen spis. L-jarnsstomme målad mörkgrå och utfackad | 
med 6 cm täljsten i eldstaden och 1 cm réd och svart polerad eternit | 
i kupan. Foto: Lennart Olson XY 
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ren ar utgrävd till 3/5 och innehåller vidare rymliga förråd, 
tvättstuga samt barnentré med tvatt- och torkanordningar | 
i anslutning till snickarbod. 
Yttervaggarna ar murade av 25 cm ytongblock och ar ut- | 
vandigt strukna två gånger med ytongtargen Mimal. Taket | 
är uppbyggt av trä med isolering av mineralull och invändig 
panel av råspontad gran. Beläggningen är utförd av under- 
hållsfri takpapp på två lag glasfiberarmerad underlagspapp 
och med fall mot takbrunnar av koppar och invändiga 
stuprör. Uppvärmningen sker genom inblåsning av varm- 
luft enligt Sv. Fläktfabrikens system »Varma golv». Med 
detta system erhålles bland annat en god luftväxling i de 
små sovhytterna. | 
Huset projekterades 1954 under aktivt deltagande av 
byggherren, Mr. Ernest Collins, och uppfördes under åren 
1955—1956 av byggmästare Bertil Ljungh. Byggnadskon- 
struktör har varit civilingenjör Claes Kjellgren, VVS-kon- 
sult ingenjör Sven Klinga och El-konsult ingenjör Sture 
Quarfordt. | 


Nedan: En erfarenhet, som kan ha intresse för den som eventuellt | 
ritar hus i varma och torra klimat, har gjorts i samband med den | 
kringbyggda garden. | den större lägenheten har man låtit montera | 
en perforerad plastslang runt gårdens taklist för bevattning av gräs- | 
mattan. Då vattnet faller som ett jämnt duggregn inne på gården, 
drar det med sig luft, som pressas in i rummen runt gården. Luften 
avkyles samtidigt genom den avdunstning, som sker inne i vatten- 
ridån. En varm sommardag är det svala luftdraget, som från detta 
konstgjorda regn drar genom huset, påfallande. 
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SKOGSARBETARBOSTADER 
I JADRAAS 


Arkitekt ARIBA Ralph Erskine 


DK 728.37 (485 Jadrads) 
Denna skogsarbetarby, som byggts av Kopparfors AB, lig- 
ger vid Jadrads i Gästrikland. Da skogsarbetarna numera 
dagligen kan komma ut till arbetsplatserna med hjalp av 
bussar och bilar ar det mojligt att skapa en mer attraktiv 
bostadsform for denna yrkeskategori pa centralt belagna 
platser och helt frångå den äldre sdsongmassiga forlagg- 
ningen pa arbetsplatsen. Man far ocksa se tillkomsten av 
denna skogsarbetarby som ett led i konkurrensen om denna 
arbetskraft. 

Speciella funktioner såsom förvaring av arbetsredskap 
och ved, har lett till en plan med en större uthusbyggnad i 
direkt förbindelse med gatan, trädgården, köksingång och 
pannrum. Byn ligger i en snörik trakt och förläggning av 
entréer m. m., liksom själva byggnadernas gruppering har 
gjorts med särskild hänsyn till att plogningen skall för- 
enklas så mycket som möjligt. 

Husen är byggda i trä och lättbetong. Den utvändiga 
liggande träpanelen är delvis stenkolstjärad, delvis målad i 
djupa färger. Taket är av korrugerad eternit. 

Materialval och husens former är avsedda att ge bebyg- 
gelsen en karaktär som harmonierar med skogsområdet. 
Byggnadskonstruktör: Lindbergs Ingenjörsbyrå, Stockholm. 
Byggherre: Kopparfors AB, Ockelbo. 
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Overplan och bottenplan 
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Hustyp med 4 rum och kök. Överplan och bottenplan. Skala 1 


Interiör av vardagsrum 
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Modern ytbehandling | 
putsfria byggnader 


Ay civilingenjör SVR Sven Gendt 


DK 698.1 +69.057.5 
I samband med den successiva övergången fran mu- 
rade bostadshus till hus med stomme ay betong har 
det visat sig möjligt att övergå till nya metoder for 
ytbehandling av väggar och tak. Man har i stor ut- 
sträckning kunnat ersätta den invändiga putsen med 
målningsbehandlingar direkt på betongytorna och 
kommit fram till, vad vi i dag kallar putsfria hus. 

Samma målningsbehandlingar kan också användas 
direkt på lättbetongplank. 

De s. k. putslösa väggarna ar, som ovan sagts, 
till allra största delen utförda av betong, antingen 
gjutna på platsen eller förtillverkade och monterade 
på sin plats i huset. I villabyggnader och i icke bä- 
rande väggar i bostadshus förekommer även vägg- 
element av lättbetongplank. Taken är väl nästan ute- 
slutande av betong, utom i villor, där det även före- 
kommer bjälklag av lättbetong. 

Vad beträffar betongytorna hade man i begynnel- 
sen inte klart för sig, att man måste ställa större krav 
på ytans jämnhet än vid puts. Och därför blev det 
nog till en början sa, att putsfriheten i stort sett be- 
stod i, att man i stället för att putsa med murare och 
bruk utförde ett liknande arbete med målare och spac- 
kelmaterial. Vinsten härav blev givetvis inte stor. 

För att rätt kunna utnyttja de nya metoderna blev 
man tvungen söka åstadkomma slätare betongytor, 
än man tidigare varit van vid. Detta kunde ske, ge- 
nom att man vid formsättningen Övergick till att 
använda masonite- eller plywoodskivor i stället för 
bräder eller formluckor. Genom att ytbehandla dessa 
skivor på lämpligt sätt fick man möjlighet använda 
dem så många gånger, att materialkostnaderna för 
formsättningen trots dyrare inköpspris ej blev högre 
än tidigare. 

Men alla bekymmer var inte ur världen i och med 
dessa formskivor. För att få en helt tillfredsställande 
betongyta måste man lära sig bemästra den blås- 
bildning, som gärna uppkommer i väggytor gjutna 
mot slät form. Likaså har det visat sig svårt att undgå 
de ojämnheter, som uppstår i skarvarna mellan form- 
skivorna. 

Man måste också se till, att formen är så stabil, 
och att gjutningen utföres på ett sådant sätt, att de- 
formationer ej uppstår vid gjutningen. Buktiga be- 
tongytor är nämligen mycket svåra och kostbara att 
rätta till, vare sig man försöker med huggning av 
utbuktningarna eller med utfyllnad av svackorna. 

Ett annat fenomen, som kan ställa till svårigheter, 
är om betongytan ej blir hård utan »dammig». Då 
måste man tillgripa speciell förbehandling, innan 
man kan utföra ytbehandlingen. 

När man använder förtillverkade element av be- 
tong till väggar eller tak, kan man oftast kosta på 
sig så god formsättning, att problemen med ytornas 
finhet inte erbjuder några svårigheter. Här är det i 
stället skarvarna mellan de olika elementen, som ut- 
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gör svårigheten. Elementen får inte vara skeva eller 
buktiga, och när det gäller väggar, måste de också 
vara exakt lika tjocka. Det låter kanske inte så svårt 
att kunna tillverka lika tjocka element, men det 
fordras en fullständig omställning av vårt sätt att 
behandla toleranserna inom byggfacket, innan vi kan 
säga, att vi nått vårt mål. 

När det gällde lättbetongplanken till väggarna, 
fordrade även dessa en viss omställning i fabrikatio- 
nen, för att de skulle lämpa sig för putslös behand- 
ling. De tillverkas nu med tillräckligt stor precision 
för att utan större svårigheter kunna användas utan 
puts. | 
Av vad ovan sagts framgår, att man än så länge 
inte kan räkna med att de ytor, som skall behand- 
Jas, är så släta, att man kan måla eller tapetsera di- 
rekt på dem. Undantag finnes givetvis. Men i allmän- 
het måste en underbehandling utföras. 

Till denna underbehandling använder man något 
slag av spackelmaterial. Men när man först försökte 
ersätta putsen med då gängse spackelmaterial, inne- 
hållande linolja, blev man utsatt för misslyckanden. 
Företagna undersökningar visade, att orsaken här- 
till var, att betong är alkalisk, särskilt i fuktigt till- | 
stand. Och alkalitet angriper linolja och andra for- | 
sapbara ämnen. Man måste således söka sig andra | 
vägar, om man inte skulle behöva vänta till betong- | 
en var helt uttorkad. Material, i vilket ingår lin- 
olja, har dessutom i sig själv långa torktider, och i 
modernt byggeri är man angelägen att kunna färdig- 
ställa alla arbeten i snabb följd. Även av den anled- — 
ningen fanns det alltså ett önskemål att få fram nå- 
got nytt material för grundbehandlingen och även 
för målningsbehandlingen i övrigt. 

Vilka fordringar var det då man hade på ett för 
ändamålet lämpligt material? När man ställde upp sin 
»Önskelista», fick den ungefär följande utseende: 

Materialet skulle vara hållbart och ålderbeständigt, 
lätt att hantera, torka hastigt, ha god vidhäftnings- 
förmåga, vara indifferent, dvs. låta sig kombineras 
med andra material, icke vara aggressivt mot efter- 
följande behandlingar. 

När man förelade färgfabrikanterna dessa önske- 
mål, visade det sig, att en av dem redan hade ett 
material, som tycktes motsvara de uppställda ford- 
ringarna ganska väl. Denne fabrikant hade flera år 
tidigare av en tillfällighet fått fram ett, vad han kal- 
lade fyllnadsmaterial, som emellertid icke fått någon 
nämnvärd avsättning, då man dittills inte funnit nå- | 
got användningsområde, där det kunde användas i 
större skala. 

Detta material var, vad vi i dag känner under 
benämningen sandspackel. 

Vad är då sandspackel? Det är populärt uttryckt | 
samma sak som putsbruk men med två väsentliga 
skillnader. Bindemedlet är inte kalk utan oftast äm- 
nen, i vilka vissa typer av plast ingår. Ballastmate- 
rialet är visserligen sand, men denna sand är mycket 
finkornigare än den, man använder i putsbruk, och 
den är mycket noggrant graderad. Det är dessutom 
inte riktigt rätt att kalla materialet sand, ty det är en 
krossprodukt och inte en naturprodukt. 

Enligt tillgängliga uppgifter tillverkas numera 
sandspackel av sex olika fabrikanter i Sverige, varav 


tre ar fargfabrikanter och tre ar sådana företag, som 
tillverkar mur- och putsbruk. 

Sandspackel levereras till arbetsplatserna i olika 
former av de olika fabrikanterna. Man kan erhålla 
det som pulver, förpackat i säckar, och det far da 
röras ut med vatten pa arbetsplatsen. Andra levere- 
rar dem som pasta i 50 kg:s platburkar, och denna 
pasta spades ut med vatten till önskad konsistens. Da 
materialet skall användas för utfyllnad av större 
ojämnheter, måste man i allmänhet sätta till gips eller 
‘cement, för att spacklingen ej skall krympa eller 
sjunka. Det är mycket lätt att sätta till både vatten 
och gips eller cement på arbetsplatsen, om man an- 
vänder en vanlig elektrisk borrmaskin försedd, i stäl- 
let för med borr, med en för ändamålet lämpad visp. 

Grundmaterialet i sandspackel ger den en vit färg, 
men det går också att få sandspackel, som är bruten 
i andra färgtoner. Denna färgsättning kan antingen 
göras på fabriken eller på arbetsplatsen. Vid färg- 
sättning på fabrik riskerar man större spill, då det 
kan vara svårt att exakt beräkna åtgången av varje 
färg. Det kan också vara svårt att erhålla exakt 
samma nyans på två olika sändningar. Färgsättning 
på arbetsplatsen ställer större fordringar på arbets- 
kraften men eliminerar nackdelarna med den far- 
idigtillverkade färgen. 

Den ursprungliga idén med sandspackel var, att 
I den skulle ersätta putsen, men att man för övrigt 
skulle använda gängse metoder för målning. Så små- 
ningom har man emellertid kommit fram till mate- 
i rial och hjälpmedel för ytbehandling, som gör att 
man i dag strängt taget kan klara sig helt utan olje- 
eller kalkfärger, när det gäller invändiga vägg- eller 
takytor. 

| För slutbehandling av sandspacklade ytor använ- 


der man således numera oftast sandspackel, emul- 
sionsfärger eller syntetiska lacker. 

I och med att man fått nya material för behand- 
lingen av väggar och tak, har man också fått möjlig- 
het att i större utsträckning än tidigare använda ar- 
I bets- och tidssparande metoder för arbetets utfö- 
rande. Sandspackel- och emulsionsfärger har näm- 

fn gjort det möjligt att taga tryckluftsprutor eller 
»skruvpumpar till hjälp vid arbetets utförande. Man 
kan alltså sprutmåla stora delar av sitt hus, och om 
| man tänker på det tunga och ansträngande arbetet 
vid putsning av väggar och tak, kan man förstå, hur 
| mycket enklare och lättare man nu kan utföra den- 
na del av stomkompletteringen. 
| Man kan alltså använda sandspackel både för un- 
» derbehandling, dvs. utjämning av betong- eller lätt- 
» betongytor och för finishen. 
_ Underbehandlingens omfattning är beroende av 
den behandlade ytans struktur och jämnhet. Om 
jytan har många och stora luftblåsor och ojämna 
; skarvar mellan formskivorna, måste man först söka 
slipa ned nivåskillnaderna i skarvarna med en kar- 
ae Därefter far man göra en i- och 
)skarvspackling med sandspackel, tillsatt med gips 
I eller cement, för att materialet ej skall sjunka. I- och 
» skarvspackling utföres for hand med stalspackel. 
Nästa fas i arbetet ar bredspackling av hela ytan. 
| Till en början utfördes även detta för hand. Sedan 
| man fått fram aggregat för sprutning av sandspackel, 
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har man övergått till att spruta en något mer lätt- 
flytande sandspackel, som sedan slatas ut med en 
gummispackel. Efter utslatningen har man i allman- 
het fått en yta, som är sa jämn, att den utan ytter- 
ligare behandling kan fardigmalas. 

Vid sprutning utan efterbehandling far man en 
smaknottrig yta, vars grovlek kan varieras genom 
ändring av spackelfargens konsistens och lufttrycket 
i sprutan. 

Om formsattningen varit val utförd och gjutningen 
lyckats bra, kan man utesluta i- och skarvspacklingen 
och direkt spruta ytan tva ganger med slatning av 
första sprutningen. Man kan da ev. fa en svagt syn- 
lig markering av de sämsta formskarvarna, i synner- 
het de, som ligger parallellt med fonstervaggen. 

En verkligt perfekt betongyta kan behandlas med 
en enda sprutning, varvid man måste använda något 
mer material än vid den tidigare bedrivna sista sprut- 
ningen för att få tillräcklig täckning av underlaget. 

När man sprutar taket i ett rum, kan det inte 
undvikas, att även den övre tredjedelen av väggarna 
blir nedstänkt. Oberoende av om väggarna senare 
skall tapetseras eller målas, är det under sådana för- 
hållanden mest praktiskt att så att säga stänka 
ned hela väggarna, dvs. spruta och släta dem sam- 
tidigt med taket. Man kan nämligen i allmänhet inte 
tapetsera direkt på en betongyta, även om den är 
jämn. Det har visat sig, att de flesta tapetsorter i så- 
dant fall angripes av betongen och blir fläckiga. Man 
har också haft svårigheter att få tapeten att fästa vid 
underlaget. Målaren kan givetvis utföra kridering av 
betongväggar på vanligt sätt, men sandspackelsprut- 
ning gör samma verkan. 

Underbehandlingen för väggar, som skall tapetse- 
ras, blir således i- och skarvspackling, om sådan er- 
fordras, samt en sprutning och slätning, varefter man 
kan tapetsera utan föregående kridering. En sådan 
behandling fordrar ca 74 kg sandspackel per m? vägg. 

I kök och badrum har man särskilda fordringar på 
väggarna, som bör vara tvättbara. Traditionellt har 
man målat kök och badrum med oljefärger. Som 
tidigare sagts, har man funnit, att oljefärger ej är 
lämpliga, då underlaget är betong. Man kan inte ens 
vara riktigt säker, även om man först behandlat ytan 
med sandspackel. Också de långa torktiderna gör ju, 
att man vill undvika oljefärger. 

För att illustrera torktidens betydelse ur kostnads- 
synpunkt kan man peka på, att målningskostnaderna 
brukar ligga mellan 25-30 kr pr m? ly, och att 
varje månads fördröjning av inflyttningen kostar ca 
4 kr per m? ly. Ett fördröjt färdigställande kostar 
således för varje månad ca 15 % av totala målnings- 
kostnader. 

När det gäller kök och badrum hade man alltså 
samma önskemål beträffande materialets beskaffen- 
het, som tidigare beskrivits, men man sökte samti- 
digt efter någon behandling, som också kunde er- 
sätta kakelsättningen, som är både dyrbar och tids- 
ödande och fordrar en yrkeskategori utöver dem, 
som i Övrigt sysselsättas i ett putsfritt bygge. 

I likhet med väggar och tak i övriga utrymmen 
utföres underbehandlingen i kök och badrum med 
sandspackel, men för att få en jämnare yta bör 
man åtminstone i badrum utföra 2 sprutningar med 
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efterföljande slätning. På den sålunda färdigställda 
underbehandlingen har man vid försök oljat en gång 
med träoljefenolhartslösning och sedan sprutmålat 
med Latexfärg och fått en oöm yta, som nu efter 
nära 1 års användning av lägenheterna fortfarande 
visar ett snyggt och vårdat utseende. Den beskrivna 
oljningen måste utföras för att försegla den sand- 
spacklade ytan. Sandspackel är vanligen ej helt vat- 
tenbeständig och kan därför ej användas utan före- 
gående behandling till ytor, som behöver tvättas eller 
ofta kommer i beröring med vatten. 

Vid det ovan beskrivna försöket med Latexfärg- 
sprutning har sprutningen utförts som s. k. tvåfärgs- 
sprutning. Detta tillgår så, att 2 olika färger sam- 
tidigt sprutas igenom en specialkonstruerad sprut- 
pistol med två munstycken, varvid de 2 färgerna ej 
blandas. Man får då en småprickig yta, där man ef- 
ter behag kan ställa in färgpistolen så, att man exem- 
pelvis på en viss yta får 2 prickar av den ena färgen 
och 5 prickar av den andra. Även fler än 2 färger 
kan användas och det är alltså möjligt att få stora 
variationer i färgeffekten. 

Det lär också finnas någon sorts sandspackelva- 
riant under utexperimenterande, vilken skulle kunna. 
spacklas på väggen och efter lackering med plast- 
lack få en så jämn och hård yta, att den skulle kun- 
na användas pa badrums- och kéksvaggar utan yt- 
terligare behandling. Den nämnda Latex-tvafargs- 
sprutningen torde dock vara den för närvarande bil- 
ligast tankbara metoden med en kostnad inklusive 
underbehandling av 6 a 7 kr per m?. 

I trappuppgangarna vill man ha ett material, som 
i största möjliga utsträckning ar motstandskraftigt 
mot, vad man skulle kunna kalla avsiktlig averkan. 
Detta staller sarskilt stora krav pa ytbehandlingen. 

For behandling av vaggar i trappuppgangar har 
man därför mast pröva andra material, an de tidi- 
gare beskrivna. Ett av de sandspackelmaterial, som 
använts, har först spacklats ut i ett tunt skikt, och 
pa detta har för hand spacklats ut ytterligare ett 
skikt pa 3-4 mm, som slatats med korkskiva, varefter 
ytan plastlackerats. Genom korkslatningen och ma- 
terialets kornstorlek erhålles en ra yta, som visat 
sig mycket motståndskraftig mot åverkan. En sådan 
behandling kostar ca 8 kr per m? att utföra. 

Man har också gjort försök att i trappuppgångar 
använda samma Latexfärgsprutning som i badrum 
och kök. Ett annat prov bestod i, att man sprutade 
vanlig emulsionsfärg, till 74 tillsatt med 1 mm:s 
marmorkross. Marmorkrossen användes i avsikt att 
göra ytan obehaglig att vidröra för att därigenom 
undvika nedsmutsning. Kostnaden lär ha varit så låg 
som ca 3 kr pr m?, och är detta riktigt, och ytan 
visar sig tålig, har man funnit en verkligt billig be- 
handling. 

Möjligheterna att använda i stort sett färdigblandat 
material i form av sandspackel och syntetiska färger 
samt ett relativt enkelt arbetssätt har även medfört, 
att man kunnat låta grovarbetare utföra sprutning 
av väggar och tak. Man måste givetvis se till, att dessa 
arbetare får nödiga instruktioner, men av hittills 
uppnådda resultat synes framgå, att de mycket 
snabbt lär sig tekniken. Det lär t. o. m. pågå regel- 
rätta förhandlingar om ackordspriser för grovarbe- 


tare pa detta omrade. Det kommer visserligen alltid 
att finnas behov av yrkesskickliga malare, men det 
ar säkert fördelaktigt att vi har möjlighet att för- 
enkla en del av malningsarbetet, så att den minskande 
karen av yrkesutbildad arbetskraft kan utnyttjas för 
kvalificerade uppgifter. 

Som tidigare framhållits, bör det vara en strävan 
inom nutida bostadsbyggeri att i möjligaste mån ned- 
bringa färdigställningstiden. De behandlingar, som 
ovan beskrivits, är icke beroende av att huset skall 
Vara uttorkat, innan man sätter igång med målnings- 
arbetet. Det är därför inte omöjligt att, redan innan 
huset är uppfört till full höjd, påbörja färdigställ- 
ningen av ytorna i de nedre våningarna, om man 
blott har sett till, att regnvatten ej kan tränga igenom 
bjalklagen. 
 Ytterligare ett led i denna rationalisering är att 
söka anskaffa snickerier, som kommer fardigbehand- 
lade till bygget. For manga ar sedan övergick vi ju 
‘till fabrikstillverkade köks- och garderobsinredningar, 
fardighangda ytbehandlade dörrar osv. Varför da 
> fortsätta på den inslagna vägen och få köksin- 
‘redningar, dörrkarmar och fönster helt färdiga fran 
I fabrik? 

Om man inte vill kosta på sig fanérade inredningar 
i köken, kan man ju köpa inredningar, som kommer 
fardigmalade från fabrik. Än så länge är det blott 
ett fåtal snickerifabriker, som har möjlighet att åtaga 
sig sådana leveranser, men det kommer säkert att bli 
allt vanligare. Dessa på fabrik färdigbehandlade in- 
redningar kan erhållas till lägre totalt pris, än om 
‘man köper obehandlade snickerier, som malas sedan 
‘de inmonterats i bygget. Visserligen äts val en del 
av fortjansten upp av dyrare transporter och dyrare 
uppsättning, da sådana snickerier måste behandlas 
varsammare för att ej skadas, men detta uppvages 
av, att man kan nedbringa arbetstiden på bygget. 

En aning om vart utvecklingen kan leda fick man 
på utställningen »Ta i trä» hösten 1956, där det 
visades en maskin, som sprutmalade dörrar och luc- 
kor med en hastighet av upp till 120 m i minuten. 
Efter sprutmålningen passerade delarna genom en 
torkugn med infrastrålar. Redan 4 minuter efter man 
stoppat in en skåplucka för målning, hade den passe- 
rat ugnen och var så torr, att den kunde staplas. 

Det är kanske inte lika lätt att åstadkomma färdig- 
behandlade karmar för dörrarna. De måste på något 
sätt fästas i väggen och förses med foder. Det har 
gjorts flera försök av byggmästare och leverantörer 
för att få fram en karm, som skulle kunna fästas i 
väggen utan användande av spik eller skruv. Redan 
nu tillverkas ett par användbara typer, som i pris- 
hänseende inte blir dyrare än tidigare och som dess- 
utom möjliggör den önskvärda rationaliseringen av 
arbetet på bygget. Också fönstersnickerier kan man i 
dag erhålla färdigbehandlade men man måste även 
där tänka på infästningsproblemet. 

Det är klart, att ju mer av färdigställningsarbetet, 
som kan överflyttas från byggnadsplats till fabrik, 
desto enklare kan arbetsgången på bygget bli. Ge- 
nom att överflytta största delen av det kvalificerade 
arbetet till fabrik, kan man dessutom nedbringa det 
erforderliga antalet yrkesskickliga hantverkare på 
byggnadsplatsen. Som exempel kan nämnas, att man 


nyligen uppfört ett bostadshus, där det endast funnits 
träarbetare och grovarbetare på platsen. Som alltid, 
när man försöker införa nya metoder och nya ma- 
terial inom vår bransch, har det funnits svårigheter 
att lösa, och alldeles utan friktioner med arbetare- 
parten har det väl heller inte gått. Man har dock an- 
ledning förmoda, att alla parter i sina gemensamma 
ansträngningar att förbilliga bostadsbyggandet så små- 
ningom skall finna ett sådant sätt att bygga bostads- 
hus lika naturligt, som man i dag ser på grävmaskins- 
arbete contra handschakt. 

Tidigare har nämnts, att man i stället för tapetse- 
ring i bostadsrum kan målningsbehandla väggarna 
med sandspackel eller annat material. Detta är inte 
enbart en fråga om byggnadskostnader utan även en 
fråga om underhållskostnader. Väggarna är alltid ut- 
satta för åverkan, och en tapetserad vägg är betyd- 
ligt ömtåligare än en målad. Man ser ju dessutom 
ofta, hur en tapetserad vägg, när den skall repareras, 
helt enkelt målas över med en plastfärg till lägre 
kostnad och med mindre besvär, än om den skulle 
tapetseras om. Varför då inte måla väggen från bör- 
jan och dessutom få en yta, som inte behöver repa- 
reras så ofta? 

Om man målar en vägg i ett bostadsrum med sand- 
spackel, kan man ha samma färg på underbehand- 
lingen som på finishen. Detta innebär, att sista sprut- 
ningen kan göras mycket tunn, utan att eventuella 
repor eller skador blir tydligt framträdande. Även 
med sandspackel kan man utföra tvåfärgssprutning 
och på så sätt få fram ytor, som inte blir enformiga. 

Vid sprutmålning av väggar har man givetvis möj- 
ligheter att laborera med färgsättningen och att till- 
fredsställa alla smakriktningar i detta avseende. Man 
bör dock akta sig för att ha för många olika färg- 
kombintioner i ett och samma rum eller ens i samma 
våning, ty då försvinner snart den ekonomiska vinsten 
av sprutmålningen. Byte av färg fordrar byte i tryck- 
kärlet, och olika färger i ett och samma rum fordrar 
täckning av angränsande ytor. 

Beträffande målningsbehandling av tak är det ju 
fortfarande möjligt att efter underbehandling med 
sandspackel stryka dessa på vanligt sätt med limfärg 
eller kalkfärg, men man kan nog med visst fog pasta, 
att sandspackelfinish blir hållbarare än gängse me- 
toder. Vid eventuella reparationsarbeten har sand- 
spackelsprutningen även den fördelen, att taken inte 
behöver rengöras före förnyad behandling. 

Om man försöker göra jämförelse mellan kostna- 
derna för stomkompletteringen i ett putsat hus och 
i ett putsfritt, kommer man att finna, att en Over- 
gång till de metoder, som här beskrivis, medför di- 
rekta kostnadsminskningar, som icke är obetydliga. 
De indirekta vinster, som sammanhänger med kor- 
tare tid för stomkompletteringens utförande, är kan- 
ske svårare att räkna fram, men de är säkert av en 
icke föraktlig storleksordning. 

Även om vi alltså kommit en bra bit på vägen mot 
rationellare och även ur andra synpunkter bättre 
metoder, när det gäller invändiga ytbehandlingar i 
bostadshus, får vi hoppas, att fabrikanter och byggare 
inte skall förtröttas, utan uppmuntrade av fram- 
gången arbeta på att ytterligare förenkla och för- 
bättra såväl material som arbetsmetoder. 
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UNO AHREN 


GO år ©/9 1957 


DK 92 (Ahrén) (0:72) 
I Sverige minskades under 1920-talet arkitekternas 
hastigt uppflammade intresse för nationella historiska 
förebilder. En period av villrådigt sökande efter nya 
inspirationskällor följde. Under tiden startade Le 
Corbusier år 1919 tidskriften L’esprit nouveau och 
framlade med början år 1922 en rad projekt i vilka 
han drog konsekvenserna av skelettkonstruktionernas 
och den industriella standardiseringens möjligheter. I 
Tyskland fylkades arkitekter och andra miljöskapare 
kring Gropius som år 1919 grundade Bauhaus. Me- 
dan Le Corbusier till en början hade svårt att vinna 
proselyter blev Bauhaus snabbt en samlingspunkt för 
progressiva krafter. En ny uppfattning av miljöns be- 
tydelse och utformning, tekniskt, socialt, förnufts- och 
känslomässigt, banade sig väg. Den bromsades till en 
början upp bl. a. av den allmänna opinionens på- 
verkan av Ruskins och Morris tidigare propaganda, 
som bl. a. bidrog till att konservera den hantverks- 
mässighet och eklekticism vilken präglade husbygg- 
nadskonsten och samhällsbyggandet från och med 
1800-talets sista decennier, och som hos många ska- 
pade misstro eller motvilja mot de verkningar som 
industrialismen medförde inom politik, socialliv och 
teknik. 

Denna mycket ofullständigt skisserade kultursitua- 
tion utgör på sitt sätt en bakgrund till den arkitekt- 
gärning vars hittills viktigare data här ska antydas. 

På en utställning som Slöjdföreningen omkring 
1920 anordnat i Liljevalchs konsthall framträdde en 
ung arkitekt med påfallande obunden formvilja, de- 
monstrerad i en möbel med tillhörande interiör. 
Möcbeln var väl inte helt fullgången (det var f. 6. inga 
möbler på den tiden utom en och annan av Carl 
Malmstens) men den hade ansatser, som varslade om 
en ny, tidsenlig linje i svensk möbelkonst. För debu- 
tanten följde sedermera en period som formgivare 
hos Gemla. Den unge mannen var Uno Åhrén. Han 
började sålunda sin bana med formgivning av möbler. 

Vår arkitekt var en vaken och stridbar natur och 
blev en av förgrundsfigurerna i den heta idédebatten 
omkring 1930. Ja, man kan till och med säga att han 
i flera avseenden provocerade den. Hans pilar var 
träffsäkra. Entusiasm och formuleringsskicklighet fat- 
tades honom inte, ej heller journalistisk begåvning. 
Många menade att han var en boren stridsman. Vi 
som stod honom närmare hade dock intrycket att det 
inte främst var striden han eftersträvade. Vi tyckte 
nog att hans önskan och förmåga att klarlägga domi- 
nerade. Hans trang till saklighet var inte att ta miste 
på. I det långa loppet skulle för övrigt sakligheten i 
hans framställningar och argumenteringar jämte hans 
organisationsförmåga bli hans stora tillgångar. Men 
det ska inte förnekas att dessa positiva sidor ibland 
skymdes av den romantiska iver med vilken striden 
till en början fördes. 

Alitnog, det var ganska självklart, att han blev 
något av funktionalismens programmatiker i vårt 
land, och att han som sådan kom att öva inflytande 
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pa händelsernas gang bade före och efter 1930. De: 
yttre konturerna av hans verksamhet formade sig for) 
övrigt pa följande sätt. Som praktiserande arkitekt! 
ritade han redan tidigt Tekniska högskolans kårhus,| 
tillsammans med Markelius, biografen Flamman och 
Fordfabriken vid frihamnen, alla i Stockholm. 1929—' 
32 var han redaktör för tidskriften Byggmästaren. 
1932-43 var han stadsplanechef i Goteborg, 1943- 
47 chef för Riksbyggens arkitektkontor. 1947 blev 
han den förste innehavaren av professuren i Stads- 
byggnad vid KTH. | 
Dessa torra data förtäljer intet om de skäl, som 
kom honom att ägna sig åt bostads- och stadsplane- 
frågor. Om jag rätt har fattat saken så var det hans 
sociala patos och hans pionjäranda som drev honom 
att praktisera de nya idéerna på ett område där deras 
förverkligande kunde bli av större samhällelig be- 
tydelse. Hans behov att klarlägga och hans grund- 
lighet förde honom tidigt in på utrednings- och forsk- 
ningsarbeten. En av hans mera bekanta utredningar 
är sålunda bostadsundersökningen i Göteborg tillsam- 
mans med Myrdal i början på 30-talet i vilken bl. a. 
relationen mellan familjernas inkomster och deras 
boendeförhållanden studerades. Sedan han tillträtt 
professuren vid KTH har han oförtrutet, bl. a. med 
anslag från byggforskningen, bidragit till belysningen 
av väsentliga stadsbyggnadsproblem. Hans praktik 
som stadsplanerare har löpt parallellt med hans lärar- 
gärning. Han har också varit verksam inom CIAM. 
Åhréns insatser på professurens ämnesområden 
kännetecknas av en metodisk genomplöjning av manga} 
av dem och har därför haft en grundläggande bety- 
delse. Under hans ledning har ämnet tilldragit sig 
stort intresse fran de studerandes och de aktiva kom-: 
munaltjänstemännens sida. Om de studerandes in- 
tresse vittnar det stora antalet examensarbeten i äm-: 
net, och om kommunaltjänstemännens de mycketi 
efterfrågade fortsättningskurser, som på Ahréns ini-: 
tiativ hållits varje år sedan lång tid tillbaka. | 
Vi hans kamrater och kolleger saluterar 60- 
aringen! | 

God fortsättning. Du har ännu mycket ogjort. 

Eskil Sundahl 


